
www.tecnoautomat.com

Valvulas NAMUR serie V (3/2, 5/2)

¿Cómo hacer el pedido?

2: 2 Posiciones
3: 3 Posiciones

Voltaje
E1: AC110V
E2: AC220V
E3: AC380V
E4: DC24V
E5: DC12V
E6: AC36V
E7: AC24V
E8: DC110V
E9: DC48V
E10: DC36V

E22V

Válvula 
NAMUR

Tipo de bobina
En blanco: Tipo DIN
F: Flying leads
A: Control de aire

V: Válvula
Solenoide
Serie V 

Ejemplo de orden:
*Serie V, 5 conexiones, 2 posiciones, mando único, 1/8" cuerpo de válvula, AC110V, 1/8" tamaño de conexión, bobina DIM, Modelo: V5211E1-06M
*Serie V, 5 conexiones, 2 posiciones, mando doble, 1/8" cuerpo de válvula, AC220V, 1/8" tamaño de conexión, flying leads coil, Modelo: V5212E2-06FM

Válvula NAMUR

¿Cómo ordenar?

Características del producto

*ISO Válvula NAMUR viene adjuntada con 2 piezas 
mounting bolts.

*Ciclo de vida estable, garantizado para 12.000.000 
tiempos.

*Varios voltajes y diferentes tipos de trabajo 
disponibles

*Diferentes colores y conectores disponilbles.

*Presión de trabajo: 1.5-8Bar

*Temperatura de trabajo: -5-60ºC

1: 1/8" Tamaño
2: 1/4" Tamaño
3: 3/8" Tamaño
4: 1/2" Tamaño

1

1: Mando Único
2: Mando doble

1 06

Tamaño de
conexión
M5: M5
06: 1/8"
08; 1'4"
10: 3/8"
15: 1/2"

5

5: 5 Conexiones

M



Válvula solenoide serie S (5/2, 5/3)
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¿Cómo hacer el pedido?

2: 2 Posiciones
3: 3 Posiciones

Voltaje
E1: AC110V
E2: AC220V
E3: AC380V
E4: DC24V
E5: DC12V

E22S

Tipo de bobina
F: Flying leads
A: Control de aire
D: Conector DIN
DL: Conector DIN
con LED
C: Center close
P: Center pressure
E: Center exhaust

S: De acuerdo
a SMC VF Series

2: 1/4" Tamaño
3: 3/8" Tamaño

2

1: Mando Único
2: Mando doble

1 08

Tamaño de
conexión
06: 1/8"
08; 1'4"
10: 3/8"

5

5: 
5 Conexiones

F

¿Cómo ordenar?
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