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EI Serie Air source treatment unit

¿Cómo hacer el pedido?

C:Filtro+regulodor+lubricador
W:F+R
F: Filtro
L: Lubricador
R: Regulador

CEI

En blanco: Drenaje
manual
D: Drenaje Automático

EI Serie
F.R.L. con
calibrador de
aire dentro
del cuerpo

Ejemplo de orden:
*EI series, F+R+L, 3000 
*EI series, F.R+L,3000 tamaño de cuerpo, Tamaño de conexión 3/8", Drenaje automático, modelo EIC3010-03D
*EI series, Lubricado, 3000 tamaño de cuerpo, tamaño conexión 3/8" Modelo: EIL3000-03

tamaño de cuerpo, Tamaño de conexión 3/8", Drenaje manual, Modelo: EIC3000-03

*Presión de trabajo.: 0.5–10Bar
*Max. presión: 15Bar
*Temp. de trabajo: 5–60ºC
*Precisión de filtro: 25µ 
(5µ opcional)

20: 2000 tamaño de cuerpo
30: 3000 tamaño de cuerpo
40: 4000 tamaño de cuerpo
50: 5000 tamaño de cuerpo

30

00: 3 unidades (F+R+L)
10: 2 unidades (F.R+L)

00

Tamaño de 
conexión
01:1/8"
02:1/4"
03:3/8"
04:1/2"
06: 3/4"
10: 1"
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